
Nom ou raison sociale :.......................................................................................................................................................................... . 

Commande n° :..................................................................................................................................................................................... . 

N° d'appareil : ...................................................................................................................................................................................... . 

Réf. article : ...........................................................................................................................................................................................  

Contact technique : ................................................................................................................................................................................  

Adresse de livraison :..............................................................................................................................................................................

Délai souhaité

	  COMMANDE	  DEVIS

PORTE DE CABINE 2 VANTAUX	 SD20 2V OL 
OUVERTURE LATERALE	 PL 800 & 900

Antivandale Catégorie 1 (inclus dans le modèle standard) 

Finition standard peinture d'apprêt RAL 7032
 Vantaux tôlés	                                                   Vantaux vitrés (*)
	  Peinture d'apprêt 		                      	  nox brossé AISI 304 (*) 
	  Inox brossé AISI 304 (*) 	                                                                                 	  Inox gravé (*)
	  Inox gravé grain cuir AISI 304 (*) 
	  Inox toile de lin AISI 304 (*) 

Seuils
 Seuil inox (*)	  

Tole garde pieds (*)
 TGP grand modèle (785mm) 		
	  Inox 		   
		

 Options (*)
  
 Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) 
 Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation 
 Kit de fixation toit de cabine (2 profils en C + visserie)

Divers

 
Joindre devis à la commande	 (*) avec supplément de prix et/ ou de délai

• Documentation		  Français	  Anglais	  Allemand	  Italien
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Effacement à droiteEffacement à gauche

EN 81-20/50 
 

NF EN 81-71 Cat.1

Inclus dans la fourniture standard : 
EN81-20 & 81-71 Cat 1 - Moteur PM + VF SD01 - inclus Seuil aluminium + Tôle garde pieds fixe tôle galvanisée

Qté : ______ 	  PL : 800 	  HL : 2000

                          	  PL : 900 	  HL : 2100
Qté : ______ 	  PL : 800 	  HL : 2000

                          	  PL : 900 	  HL : 2100

		: +33 (0)4.78.86.81.00
v		: +33 (0)4.78.86.81.08
		: slycma@slycma.com
m		: www.slycma.com
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